SYNLAB/

92637 Weiden

Herr Herkommer

Herbert-Falk-Str. 5

SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Zur K Ischmiede 4 - Standort Weiden

ZV WV Mimbacher Gruppe Telefon: +49-961-309-159
Telefax: +49-961-309-180
E-Mail: as.weiden.info@synlab.com
Internet: www.synlab.de

92256 Hahnbach

Prufbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:
Ihr Auftrag:
Projekt:

Eingangsdatum:
Probenahme durch:

Probenahmedatum:
Probenahmezeit:
Prifzeitraum:
Probenart:
LfW-Objektkennzahl:
Verteiler:

Seite 1 von 2

Datum: 05.02.2021
UWE-21-0010545/01-1
(( DAKKS

UWE-21-0010545 Alirediterungsstele
vom 02.02.2021 D.pL14004.01.02

D-PL-14004-01-03
Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A (gem. D10 00l
TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe
03.02.2021

Herwig Siegl-Nenninger, SYNLAB Analytics & Services
Germany GmbH, eingebunden in QMS Synlab Weiden
03.02.2021

13:50

03.02.2021 - 05.02.2021
Trinkwasser

1230 0371 00041

Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export);
bauamt@hahnbach.de

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlief3lich auf die im Prifbericht spezifizierten Prifgegenstande. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung
der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.

Der Prifbericht wurde am 05.02.2021 um 16:25 Uhr durch Manfred Winkelmaier (Kundenbetreuer) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift gultig.

Sitz der Gesellschaft: SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg O O

Geschaftsfuhrer: Mathieu Floreani Alexander Kolf Doris Schlieszeit Nicholas Stopford  Sijtze Voulon
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312

UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 D388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473 3



SYNLAB \/

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:
Probenahmeort:

Parametergruppe A

Vor-Ort-Parameter

Prufbericht Nr.:

Mimbacher Gruppe, Ortsnetz

UWE-21-0010545-01

HB Atzmannsricht, Rohrkeller, WH

UWE-21-0010545/01-1

Seite 2 von 2

Absorptionskoeffizient 436 nm

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Probennahme - X -- DIN EN ISO 5667-5:2011-02
Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle 1:2006-12
Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle 1:2006-12
Probennahmestelle

Geschmack - ohne -- DEV B 1/2:1971

Geruch -- ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang C:2006-10
pH-Wert (vor Ort) -- 8,1 6,5-9,5 [DINENISO 10523 (C 5):2012-04
Temperatur °C 6,7 -- DIN 38404-C4:1976-12

elektrische Leitfahigkeit bei pS/cm 352 2790 DIN EN 27888:1993-11

25°C

Mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Koloniezahl bei 22°C KBE/mlI 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01

Koloniezahl bei 36°C KBE/mlI 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01

Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11
Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Tribung FNU 0,09 1,00 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04 (ULE)
Spektraler 1/m <0,10 0,50 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

Beurteilung

Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Analysenergebnisse entsprechen den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung. Der gemessene pH-Wert liegt Gber 7,70; somit ist das Wasser als nicht kalkaggressiv einzustufen.

(ULE) - Verfahren durchgefihrt am Standort Markkleeberg; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)



SGS Analytics Germany GmbH - Zur K Ischmiede 4 - 92637 Weiden Standort Weiden

ZV WV Mimbacher Gruppe Telefon: +49-961-309-159
Herr Herkommer Telefax: +49-961-309-180
Herbert-Falk-Str. 5 E-Mail: DE.IE.wei.info@sgs.com
92256 Hahnbach Internet: www.sgs.com/analytics-de
Seite 1 von 2
Datum: 03.05.2021
Prafbericht Nr.: UWE-21-0048265/02-1
(( DAKKS
Auftrag-Nr.: UWE-21-0048265 [t s
Ihr Auftrag: vom 28.04.2021 D PL14004.01.02
D-PL-14004-01-03
Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A (gem. B AL 1o o1
TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe
Eingangsdatum: 29.04.2021
Probenahme durch: Tobias Seidel, SGS Analytics Germany GmbH, eingebunden
in QMS SGS Weiden
Probenahmedatum: 29.04.2021
Probenahmezeit: 13:05
Prifzeitraum: 29.04.2021 - 03.05.2021
Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041
Verteiler: Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export);

bauamt@hahnbach.de

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prufergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die im Prufbericht spezifizierten Prifgegenstande. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung
der SGS Analytics Germany GmbH.

Der Prifbericht wurde am 03.05.2021 um 10:44 Uhr durch Monika Schedl (Sachbearbeiter) elektronisch freigegeben und ist
ohne Unterschrift gultig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfuhrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Stefan Steinhardt
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. 1d-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473




SGS

Prufbericht Nr.: UWE-21-0048265/02-1
Seite 2 von 2

Probenbezeichnung: Mimbacher Gruppe, Ortsnetz

Probe Nr.: UWE-21-0048265-02

Probenahmeort: Schwand, Fruth, Aussenhahn

Parametergruppe A

Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Probennahme - X - DIN EN ISO 5667-5:2011-02

Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12

Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle

Probennahmestelle 1:2006-12

Geschmack - ohne - DEV B 1/2:1971

Geruch -- ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10

pH-Wert (vor Ort) - 8,0 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

Temperatur °C 10,1 - DIN 38404-C4:1976-12

elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/cm 370 2790 |DIN EN 27888:1993-11

Mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01

Koloniezahl bei 36°C KBE/mI 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01

Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Tribung FNU 0,12 1,00 [DINENISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 |[DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

Beurteilung

Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Analysenergebnisse entsprechen den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung. Der gemessene pH-Wert liegt Gber 7,70; somit ist das Wasser als nicht kalkaggressiv einzustufen.

(ULE) - Verfahren durchgefihrt am Standort Markkleeberg; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)



SGS Analytics Germany GmbH - Zur K Ischmiede 4 - 92637 Weiden Standort Weiden

ZV WV Mimbacher Gruppe Telefon: +49-961-309-159
Herr Herkommer Telefax: +49-961-309-180
Herbert-Falk-Str. 5 E-Mail: DE.IE.wei.info@sgs.com
92256 Hahnbach Internet: www.sgs.com/analytics-de
Seite 1 von 2
Datum: 03.05.2021
Prafbericht Nr.: UWE-21-0048265/01-1
(( DAKKS
Auftrag-Nr.: UWE-21-0048265 [t s
Ihr Auftrag: vom 28.04.2021 D PL14004.01.02
D-PL-14004-01-03
Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A (gem. B AL 1o o1
TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe
Eingangsdatum: 29.04.2021
Probenahme durch: Tobias Seidel, SGS Analytics Germany GmbH, eingebunden
in QMS SGS Weiden
Probenahmedatum: 29.04.2021
Probenahmezeit: 12:35
Prifzeitraum: 29.04.2021 - 03.05.2021
Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041
Verteiler: Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export);

bauamt@hahnbach.de

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prufergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die im Prufbericht spezifizierten Prifgegenstande. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung
der SGS Analytics Germany GmbH.

Der Prifbericht wurde am 03.05.2021 um 10:44 Uhr durch Monika Schedl (Sachbearbeiter) elektronisch freigegeben und ist
ohne Unterschrift gultig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfuhrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Stefan Steinhardt
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 8002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473




SGS

Prufbericht Nr.: UWE-21-0048265/01-1
Seite 2 von 2

Probenbezeichnung: Mimbacher Gruppe, Ortsnetz

Probe Nr.: UWE-21-0048265-01

Probenahmeort: Ursulapoppenricht, KiGa, WH

Parametergruppe A

Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Probennahme - X - DIN EN ISO 5667-5:2011-02

Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12

Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle

Probennahmestelle 1:2006-12

Geschmack - ohne - DEV B 1/2:1971

Geruch -- ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10

pH-Wert (vor Ort) - 7,8 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

Temperatur °C 9,5 - DIN 38404-C4:1976-12

elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/cm 412 2790 |DIN EN 27888:1993-11

Mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01

Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Tribung FNU 0,10 1,00 [DINENISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 |[DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

Beurteilung

Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Analysenergebnisse entsprechen den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung. Der gemessene pH-Wert liegt Gber 7,70; somit ist das Wasser als nicht kalkaggressiv einzustufen.

(ULE) - Verfahren durchgefihrt am Standort Markkleeberg; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)



SGS Analytics Germany GmbH - Zur Kesselschmiede 4 - 92637 Weiden

Standort Weiden

ZV WV Mimbacher Gruppe Telefon: +49-961-309-159
Herr Herkommer Telefax: +49-961-309-180
Herbert-Falk-Str. 5 E-Mail: DE.IE.wei.info@sgs.com

Internet: www.sgs.com/analytics-de

92256 Hahnbach
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Datum: 06.08.2021
Prafbericht Nr.: UWE-21-0087632/01-1
(( DAKKS
Auftrag-Nr.: UWE-21-0087632 [t s
Ihr Auftrag: vom 26.07.2021 D PL14004.01.02
D-PL-14004-01-03
Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A (gem. B AL 1o o1

TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe
sonstige Untersuchung

Eingangsdatum: 27.07.2021
Probenahme durch:

Untersuchungsart:

Tobias Seidel, SGS Analytics Germany GmbH, eingebunden
in QMS SGS Weiden

Probenahmedatum:
Probenahmezeit:
Prufzeitraum:

27.07.2021
11:50
27.07.2021 - 06.08.2021

Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041
Verteiler: Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export);

bauamt@hahnbach.de

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prufergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande und den Zeitpunkt der Durchftihrung der Prifung im Rahmen der Prufvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftichen Genehmigung.

I

|

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Geschaftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugéanglich sind. Es wird ausdrticklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieRlich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern uberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des auBeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 06.08.2021 um 09:58 Uhr durch Stefan Osterbrink (Kundenbetreuer) elektronisch freigegeben und

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg O O

Geschaftsfuhrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz \ N

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 8002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473

o
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ist ohne Unterschrift gultig.

Prufbericht Nr.: UWE-21-0087632/01-1
Seite 2 von 3



SGS

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:
Probenahmeort:

Vor-Ort-Parameter

Prufbericht Nr.:

Mimbacher Gruppe, Ortsnetz

UWE-21-0087632-01

HB Mausdorf, WH

UWE-21-0087632/01-1

Seite 3 von 3

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Probennahme - X - DIN EN ISO 5667-5:2011-02
Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle 1:2006-12
Desinfektion d. - thermisch -- DIN EN ISO 19458, Tabelle 1:2006-12
Probennahmestelle

Geruch - ohne - DIN EN 1622 (B 3), Anhang C:2006-10
Geschmack - ohne - DEV B 1/2:1971

Temperatur °C 11,0 - DIN 38404-C4:1976-12

pH-Wert (vor Ort) - 8,3 6,5-9,5 [DINENISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfahigkeit bei puS/cm 394 2790 DIN EN 27888:1993-11

25°C

Laboruntersuchungen

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Trabung FNU <0,05 1 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04 (ULE)
Spektraler 1/m <0,10 0,50 DIN I1SO 15923-1:2014-07 (ULE)
Absorptionskoeffizient 436 nm

Mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01

Koloniezahl bei 36°C KBE/mI 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01

Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11
Beurteilung

Bakteriologisch entspricht die Probe hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

(ULE) - Verfahren durchgefihrt am Standort Markkleeberg; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)



SGS Analytics Germany GmbH - Zur Kesselschmiede 4 - 92637 Weiden Standort Weiden

ZV WV Mimbacher Gruppe Telefon: +49-961-309-159
Herr Herkommer Telefax: +49-961-309-180
Herbert-Falk-Str. 5 E-Mail: DE.IE.wei.info@sgs.com
92256 Hahnbach Internet: www.sgs.com/analytics-de
Seite 1 von 7
Datum: 09.12.2021
Prafbericht Nr.: UWE-21-0142019/02-1
(( DAKKS
Auftrag-Nr.: UWE-21-0142019 o T
Ihr Auftrag: vom 24.11.2021 D PL14004.01.02
D-PL-14004-01-03
Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A+B B AL 1o o1
(gem. TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe
Eingangsdatum: 25.11.2021
Probenahme durch: Cornelia Fritsch, SGS Analytics Germany GmbH,
eingebunden in QMS SGS Weiden
Probenahmedatum: 25.11.2021
Probenahmezeit: 13:20
Prifzeitraum: 25.11.2021 - 09.12.2021
Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041
Verteiler: Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export);

bauamt@hahnbach.de

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Prifung im Rahmen der Prufvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftichen Genehmigung.

I

I

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugéanglich sind. Es wird ausdrticklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieRlich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéaften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des auBeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto3 kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 09.12.2021 um 14:03 Uhr durch Diana Walther elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift
gultig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfuhrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 8002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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SGS

Prufbericht Nr.: UWE-21-0142019/02-1
Seite 2von 7
Probenbezeichnung: Mimbacher Gruppe, Ortsnetz
Probe Nr.: UWE-21-0142019-01
Probenahmeort: HB Iber

Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Probennahme - X -- DIN EN ISO 5667-5:2011-02

Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12

Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle

Probennahmestelle 1:2006-12

Geruch - ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10

Geschmack - ohne - DEV B 1/2:1971

Temperatur °C 9,2 -- DIN 38404-C4:1976-12

pH-Wert (vor Ort) - 7,9 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/cm 363 2790 |DINEN 27888:1993-11

Laboruntersuchungen

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Saurekapazitat bis pH 4,3 (Ks 4,3) mmol/| 2,60 - DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (ULE)

Saurekapazitat bis pH 8,2 (Ks 8,2) mmol/l -- -- DIN 38 409-H 7-1:2005-12

Basekapazitat bis pH 8,2 (KB 8,2) mmol/| <0,100 - DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12

pH-Wert nach Calcitsattigung -- 7,93 -- DIN 38 404-C 10:2012-12

Calcitlosekapazitat mg/I 0,5 50 DIN 38 404-C 10:2012-12

Kohlendioxid, frei (CO2) mg/I 3,7 -- berechnet

Kohlendioxid, zugehérig (CO2) mg/I 3,5 -- berechnet

Kohlendioxid, tberschussig (CO2) mg/I 0,2 -- berechnet

Pufferungsintensitat mmol/I 0,22 - berechnet

Muldenkorrosionsquotient (S1) - 0,41 -- berechnet

Zinkgerieselquotient (S2) - 4,37 -- berechnet

Kupferquotient (S3) - 13,0 -- berechnet

Trubung FNU 0,055 1 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 |[DIN SO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

TOC mg/l 0,91 -- DIN EN 1484:1997-08 (ULE)

Fluorid mg/l <0,05 1,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Chlorid mg/l 16,54 250 |DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Nitrat mg/l 12,2 50 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Sulfat mg/l 18,76 250 |DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Ammonium mg/l <0,010 0,5 DIN I1SO 15923-1:2014-07 (ULE)

Nitrit mg/l <0,005 0,5 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

ortho-Phosphat mg/l 0,214 -- DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

Cyanid, gesamt mg/l <0,005 0,05 |[DIN EN ISO 14403-2:2012-10
(ULE)

Calcium mg/l 35,5 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Magnesium mg/l 19,6 -- DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Natrium mg/l 8,25 200 |[DIN ENISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)
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Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Kalium mg/l 3,45 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Bor mg/l <0,010 1 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Gesamtharte °dH 9,5 - berechnet

Gesamtharte (als CaO) mmol/I 1,69 -- berechnet

Hartebereich n. Waschmittelgesetz -- mittel -- berechnet

(WRMG)

Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Aluminium mg/l <0,005 0,200 |[DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Antimon mg/l <0,001 0,005 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Arsen mg/l 0,002 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Blei mg/l <0,001 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Cadmium mg/l <0,0001 0,0030 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Chrom (Gesamt) mg/l <0,0005 0,050 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Eisen mg/l <0,010 0,200 |[DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Kupfer mg/l <0,001 2 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Mangan mg/l <0,003 0,050 |DINEN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Nickel mg/l <0,001 0,020 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Quecksilber mg/l <0,0001 0,0010 |DIN EN 1483 (E 12):1997-08
(ULE)

Selen mg/l <0,001 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Uran mg/l 0,002 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Benzol pg/l <0,25 1,0 DIN 38 407-F 9:1991-05 (ULE)

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Vinylchlorid pg/l <0,2 0,5 DIN 38413-P 2:1988-05 (ULE)

1,2-Dichlorethan pg/l <0,3 3,0 DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Trichlorethen pg/l <1,0 10,00 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Tetrachlorethen Mg/l <0,1 10,00 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Summe Tri- und Tetrachlorethen pg/l - 10,00 [DIN ENISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)
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Pestizide

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Aclonifen pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Amidosulfuron pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Atrazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Atrazin-2-hydroxy pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Azoxystrobin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bentazon pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Boscalid pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bromacil pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Carbendazim pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chloridazon pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chlortoluron pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clodinafop Mg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clomazone Mg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clopyralid Mg/l <0,05 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clothianidin Mg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Cymoxanil pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylatrazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethyldesisopropylatrazin pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylsimazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylterbutylazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desmedipham Hg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dicamba pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dichlorprop pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Difenoconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diflufenican pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimefuron pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethachlor pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethenamid pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethoat pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethomorph Mg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimoxystrobin pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diuron Mg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Epoxiconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethidimuron Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethofumesat pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenoxaprop pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenpropidin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenpropimorph pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flazasulfuron pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flonicamid pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Florasulam pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluazinam pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flufenacet pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flumioxazin pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopicolid pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopyram pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluroxypyr pg/l <0,05 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
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Flurtamone pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flusilazol pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Imidacloprid pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
loxynil pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoproturon pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoxaben pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Kresoxim-methyl pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Lenacil pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mandipropamid pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
MCPA pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mecoprop pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesosulfuron-methyl pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesotrione pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metalaxyl pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metamitron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metazachlor pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metconazol pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Methiocarb pg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metobromuron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metolachlor pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metosulam pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metribuzin pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metsulfuron-methyl pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Myclobutanil pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Napropamid pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Nicosulfuron pg/l <0,05 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pendimethalin (Penoxalin) pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pethoxamid Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picloram Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picolinafen Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picoxystrobin pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pirimicarb Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prochloraz pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propamocarb pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propiconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propoxycarbazone pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propyzamid (Pronamid) pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Proquinazid pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prosulfocarb pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prosulfuron pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prothioconazol pg/l <0,05 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyrimethanil pg/l <0,01 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyroxsulam pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinmerac pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinoclamin Mg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinoxyfen Mg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Rimsulfuron pg/l <0,05 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
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Simazin pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Spiroxamin pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Sulcotrion pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebuconazol pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebufenpyrad pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Terbuthylazin pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiacloprid pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiamethoxam pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thifensulfuron-methyl pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Topramezone Mg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triadimenol Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triasulfuron pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tribenuron-methyl pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triclopyr pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Trifloxystrobin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triflusulfuron-methyl pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tritosulfuron pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
2,4-D pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Imazalil pg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pinoxaden pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chlorthalonil pg/l <0,02 0,1 DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Cyflufenamid pg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Deltamethrin pg/l <0,05 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Iprodion Mg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Penconazol pg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Triticonazol Mg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Lambda-Cyhalothrin pg/l <0,02 0,1 DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Cyproconazol pg/l <0,02 0,1 DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Cypermethrine Mg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
(Isomerengemisch) Abweichung: GC-MS
Bromoxynil pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Fluazifop Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Haloxyfop Mg/l <0,05 - DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
lodosulfuron-methyl pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Tetraconazol Mg/l <0,01 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Mikrobiologische Parameter
Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 100 [TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 100 [TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien KBE/100 mi 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K

15):2000-11
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Clostridium perfringens KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 14189:2016-11
Benzo(k)fluoranthen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Glyphosat pg/l <0,05 0,1 DIN ISO 16308:2013-04 (UST)
Benzo(b)fluoranthen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Glufosinat pg/l <0,05 0,1 DIN ISO 16308:2013-04 (UST)
Chlormequat pg/l <0,05 -- NP-SPE-LC-MS/MS (UST)
Benzo(a)pyren pg/l <0,002 0,010 |DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Bromat mg/l <0,001 0,01 [DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)
Benzo(ghi)perylen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Summe 4 PAK (TrinkwV) Mg/l - 0,170 |DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Prufparameter Nitrat / 50 + Nitrit / 3 mg/l 0,24 1,00 [berechnet

PAK gemessen nach DIN EN ISO 17993

Beurteilung

Die Analysenergebnisse entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Die Probe ist bakteriologisch
einwandfrei. Keine Uberschreitung der Grenzwerte fur die chemischen Parameter. Fir die Indikatorparameter werden die
Grenzwerte unterschritten bzw. die Anforderungen eingehalten.

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkleeberg;(UST) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Fellbach; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)
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Datum: 03.02.2022
Prafbericht Nr.: UWE-22-0006821/01-1
(( DAKKS
Auftrag-Nr.: UWE-22-0006821 [t s
Ihr Auftrag: vom 27.01.2022 D PL14004.01.02
D-PL-14004-01-03

Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A+B B AL 1o o1

(gem. TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe
Eingangsdatum: 27.01.2022
Probenahme durch: Tobias Seidel, SGS Analytics Germany GmbH, eingebunden

in QMS SGS Weiden
Probenahmedatum: 27.01.2022
Probenahmezeit: 11:20
Prifzeitraum: 27.01.2022 - 03.02.2022
Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041
Verteiler: Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export);

bauamt@hahnbach.de

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Prifung im Rahmen der Prufvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedrfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Geschaftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugéanglich sind. Es wird ausdrticklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieRlich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des auBeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 03.02.2022 um 16:05 Uhr durch Diana Walther elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift
gultig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfuhrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 8002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473




SGS

Prufbericht Nr.: UWE-22-0006821/01-1
Seite 2von 7
Probenbezeichnung: Mimbacher Gruppe, Ortsnetz
Probe Nr.: UWE-22-0006821-01
Probenahmeort: Hochbehalter Atzmannsricht, WH

Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Probennahme - X - DIN EN ISO 5667-5:2011-02

Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12

Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle

Probennahmestelle 1:2006-12

Geruch - ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10

Geschmack - ohne - DEV B 1/2:1971

Temperatur °C 6,4 -- DIN 38404-C4:1976-12

pH-Wert (vor Ort) - 8,3 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

Mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01

Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11

Clostridium perfringens KBE/100 ml --- 0 DIN EN ISO 14189:2016-11

Trinkwasserverordnung - Anlage 2 Teil |

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Benzol pg/l <0,3 1,0 DIN 38 407-F 9:1991-05 (ULE)

Bor mg/I <0,010 1 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Chrom (Gesamt) mg/I <0,0005 0,050 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Cyanid, gesamt mg/I <0,005 0,05 |DIN EN ISO 14403-2:2012-10
(ULE)

1,2-Dichlorethan pg/l <0,3 3 DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Fluorid mg/l 0,051 1,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Nitrat mg/I 12,9 50 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Prufparameter Nitrat / 50 + Nitrit / 3 mg/I 0,26 1,0 berechnet

Quecksilber mg/I <0,0001 0,001 |DIN EN 1483 (E 12):1997-08
(ULE)

Selen mg/I <0,001 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Tetrachlorethen pg/l <0,1 10 DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Trichlorethen pg/l <1 10 DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Summe Tri- und Tetrachlorethen pg/l - 10,00 [DIN ENISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Uran mg/I 0,002 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)




SGS

Prufbericht Nr.: UWE-22-0006821/01-1
Seite 3von 7

Trinkwasserverordnung - Anlage 2 Teil Il

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Antimon mg/l <0,001 0,005 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Arsen mg/l 0,002 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Benzo(a)pyren pg/l <0,002 0,01 [DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)

Blei mg/l <0,001 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Cadmium mg/l <0,0001 0,003 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Kupfer mg/l 0,005 2 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Nickel mg/l 0,001 0,020 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Nitrit mg/l <0,005 0,5 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

Benzo(b)fluoranthen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)

Benzo(k)fluoranthen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)

Benzo(ghi)perylen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)

Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)

Summe 4 PAK (TrinkwV) pg/l - 0,10 |DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)

Vinylchlorid ugl/l <0,2 0,5 |DIN 38413-P 2:1988-05 (ULE)

Trinkwasserverordnung - Anlage 3 (Indikatorparameter)

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Aluminium mg/l <0,005 0,200 |[DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Ammonium mg/l <0,010 0,5 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

Chlorid mg/l 15,9 250 |DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Eisen mg/l <0,010 0,200 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

Mangan mg/l <0,003 0,050 |DINEN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Natrium mg/l 8,74 200 |[DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

TOC mg/l 0,78 -- DIN EN 1484:1997-08 (ULE)

Sulfat mg/l 17,9 250 |DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Trubung FNU 0,11 1 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Trinkwasserverordnung - § 14

Parameter Einheit Messwert Gw Verfahren

Saurekapazitat bis pH 8,2 (Ks 8,2) mmol/I - -- DIN 38 409-H 7-1:2005-12

Basekapazitat bis pH 8,2 (KB 8,2) mmol/l <0,100 -- DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12

Saurekapazitat bis pH 4,3 (Ks 4,3) mmol/I 2,51 -- DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (ULE)

Calcium mg/l 33,5 -- DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Magnesium mg/l 19,2 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Kalium mg/l 3,61 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

pH-Wert nach Calcitsattigung -- 7,99 -- DIN 38 404-C 10:2012-12
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Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Calcitlésekapazitat mg/l 3,4 5,0 DIN 38 404-C 10:2012-12
Gesamtharte (als CaO) mmol/I 1,63 -- berechnet
Gesamtharte °dH 9.1 - berechnet
Hartebereich n. Waschmittelgesetz -- mittel -- berechnet
(WRMG)
Kohlendioxid, frei (CO2) mg/l 4,5 -- berechnet
Kohlendioxid, zugehdrig (CO2) mg/l 3 -- berechnet
Kohlendioxid, tberschissig (CO2) mg/I 1,5 -- berechnet
Pufferungsintensitat mmol/I 0,25 - berechnet
Muldenkorrosionsquotient (S1) -- 0,42 -- berechnet
Zinkgerieselquotient (S2) -- 3,93 -- berechnet
Kupferquotient (S3) -- 13,2 -- berechnet
ortho-Phosphat mg/l 0,223 -- DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)
Pestizide
Parameter Einheit Messwert Gw Verfahren
Aclonifen Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Amidosulfuron pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Atrazin pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Atrazin-2-hydroxy pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Azoxystrobin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bentazon pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Boscalid pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bromacil pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Carbendazim pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chloridazon pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chlortoluron pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clodinafop pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clomazone pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clopyralid pg/l <0,05 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clothianidin Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Cymoxanil pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylatrazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethyldesisopropylatrazin pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylsimazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylterbutylazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desmedipham pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dicamba pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dichlorprop pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Difenoconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diflufenican pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimefuron pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethachlor pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethenamid pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethoat pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethomorph pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimoxystrobin pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diuron pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Epoxiconazol pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
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Ethidimuron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethofumesat pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenoxaprop pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenpropidin pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenpropimorph pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flazasulfuron pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flonicamid pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Florasulam pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluazinam pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flufenacet Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flumioxazin pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopicolid Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopyram pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluroxypyr pg/l <0,05 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flurtamone pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flusilazol pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Imidacloprid pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
loxynil pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoproturon pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoxaben pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Kresoxim-methyl pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Lenacil pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mandipropamid pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
MCPA pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mecoprop pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesosulfuron-methyl pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesotrione pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metalaxyl Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metamitron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metazachlor pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metconazol pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Methiocarb pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metobromuron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metolachlor pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metosulam pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metribuzin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metsulfuron-methyl pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Myclobutanil pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Napropamid pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Nicosulfuron pg/l <0,05 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pendimethalin (Penoxalin) pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pethoxamid pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picloram pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picolinafen pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picoxystrobin pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pirimicarb Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prochloraz pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propamocarb pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
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Propazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propiconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propoxycarbazone pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propyzamid (Pronamid) pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Proquinazid pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prosulfocarb pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prosulfuron pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prothioconazol pg/l <0,05 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyrimethanil pg/l <0,01 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyroxsulam Mg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinmerac Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinoclamin pg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinoxyfen Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Rimsulfuron pg/l <0,05 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Simazin pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Spiroxamin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Sulcotrion pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebuconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebufenpyrad pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Terbuthylazin pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiacloprid pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiamethoxam pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thifensulfuron-methyl pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Topramezone pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triadimenol pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triasulfuron pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tribenuron-methyl pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triclopyr pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Trifloxystrobin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triflusulfuron-methyl pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tritosulfuron pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
2,4-D Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Imazalil pg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pinoxaden pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chlorthalonil pg/l <0,02 0,1 DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Cyflufenamid Mg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Deltamethrin pg/l <0,05 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Iprodion pg/l <0,02 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Penconazol Mg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Triticonazol Mg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Lambda-Cyhalothrin pg/l <0,02 0,1 DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Cyproconazol pg/l <0,02 0,1 DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Cypermethrine pg/l <0,02 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
(Isomerengemisch) Abweichung: GC-MS




SGS

Prufbericht Nr.:

UWE-22-0006821/01-1
Seite 7 von 7

Parameter Einheit Messwert Gw Verfahren
Bromoxynil Mg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Fluazifop Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Haloxyfop pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
lodosulfuron-methyl pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Glyphosat Mg/l <0,05 0,1 DIN ISO 16308:2013-04 (UST)
Glufosinat pg/l <0,05 0,1 DIN ISO 16308:2013-04 (UST)
Tetraconazol pg/l <0,01 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Beitemperatur fur pH-Wert °C 20,5 -- DIN 38404-C4:1976-2 (ULE)
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/cm 352 2790 |DINEN 27888:1993-11 (ULE)
pH-Wert - 7,84 6,50 - 9,50/ DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
(ULE)
Chlormequat pg/l <0,05 - NP-SPE-LC-MS/MS (UST)
Bromat mg/l <0,001 0,01 [DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

PAK gemessen nach DIN EN ISO 17993

Beurteilung

Die Analysenergebnisse der untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der TrinkwV.

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkleeberg;(UST) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Fellbach; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)
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Datum: 22.04.2022
Prafbericht Nr.: UWE-22-0034017/01-1
(( DAKKS
Auftrag-Nr.: UWE-22-0034017 [t s
Ihr Auftrag: vom 19.04.2022 D PL14004.01.02
D-PL-14004-01-03
Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A (gem. B AL 1o o1
TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe
Eingangsdatum: 19.04.2022
Probenahme durch: Tobias Seidel, SGS Analytics Germany GmbH, eingebunden
in QMS SGS Weiden
Probenahmedatum: 19.04.2022
Probenahmezeit: 10:40
Prifzeitraum: 19.04.2022 - 22.04.2022
Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041
Verteiler: Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export);

bauamt@hahnbach.de

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Prifung im Rahmen der Prufvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedrfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Geschaftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugéanglich sind. Es wird ausdrticklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieRlich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des auBeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto kann rechtlich geahndet werden.

Der Prufbericht wurde am 22.04.2022 um 10:01 Uhr durch Lisa-Marie Schell (Kundenbetreuer) elektronisch freigegeben und
ist ohne Unterschrift glltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfuhrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 8002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Probenbezeichnung: Mimbacher Gruppe, Ortsnetz
Probe Nr.: UWE-22-0034017-01
Probenahmeort: Hochbehalter Blauberg, WH
Parametergruppe A
Vor-Ort-Parameter
Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Probennahme - X - DIN EN ISO 5667-5:2011-02
Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12
Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle
Probennahmestelle 1:2006-12
Geschmack - ohne - DEV B 1/2:1971
Geruch - ohne - DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10
pH-Wert (vor Ort) - 7,6 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
Temperatur °C 8,1 - DIN 38404-C4:1976-12
Mikrobiologische Parameter
Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Koloniezahl bei 22°C KBE/mlI 0 100 | TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Koloniezahl bei 36°C KBE/mlI 0 100 |TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11
Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 355 2790 |DIN EN 27888:1993-11 (ULE)
Trabung FNU <0,05 1,00 [DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)
Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 |[DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)
436 nm
Beurteilung

Die Analysenergebnisse der untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der TrinkwV.

(ULE) - Verfahren durchgefihrt am Standort Markkleeberg; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)
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Auftrag-Nr.: UWE-22-0080776 [t s
Ihr Auftrag: vom 18.08.2022 D PL14004.01.02
D-PL-14004-01-03
Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A (gem. B AL 1o o1
TWVO) - WV Mimbacher Gruppe
Eingangsdatum: 18.08.2022
Probenahme durch: Tobias Seidel, SGS Analytics Germany GmbH, eingebunden
in QMS SGS Weiden
Probenahmedatum: 18.08.2022
Probenahmezeit: 13:00
Prifzeitraum: 18.08.2022 - 23.08.2022
Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041
Verteiler: Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export);

bauamt@hahnbach.de

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Prifung im Rahmen der Prufvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedrfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Geschaftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugéanglich sind. Es wird ausdrticklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieRlich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des auBeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto kann rechtlich geahndet werden.

Der Prufbericht wurde am 23.08.2022 um 15:42 Uhr durch Lisa-Marie Schell (Kundenbetreuer) elektronisch freigegeben und
ist ohne Unterschrift glltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg O
Geschaftsfuhrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 8002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473

-ﬁflil
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Probenbezeichnung: 1 Mimbacher Gruppe, Ortsnetz
Probe Nr.: UWE-22-0080776-01
Probenahmeort: Hochbehalter Mausdorf, PN U

Parametergruppe A

Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Probennahme - X - DIN EN ISO 5667-5:2011-02

Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12

Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle

Probennahmestelle 1:2006-12

Geschmack - ohne - DEV B 1/2:1971

Geruch - ohne - DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10

pH-Wert (vor Ort) - 7,8 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

Temperatur °C 11,3 - DIN 38404-C4:1976-12

Mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Koloniezahl bei 22°C KBE/mlI 0 100 | TrinkwV § 15 1¢:2018-01

Koloniezahl bei 36°C KBE/mlI 0 100 |TrinkwV § 15 1¢:2018-01

Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 378 2790 |DIN EN 27888:1993-11 (ULE)

Trabung FNU 0,11 1,00 [DINENISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 |[DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

Beurteilung

Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Analysenergebnisse entsprechen den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung. Der gemessene pH-Wert liegt Gber 7,70; somit ist das Wasser als nicht kalkaggressiv einzustufen.

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkleeberg; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)
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(( DAKKS
Deutsche
Auftrag-Nr.: UWE-22-0127101 OPLIS00A0L0L
D-PL-14004-01-02
Ihr Auftrag: vom 20.12.2022 ©-PL-14004.01.04
Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A (gem. P
TWVO) - WV Mimbacher Gruppe
Eingangsdatum: 20.12.2022
Probenahme durch: Tobias Seidel, SGS Analytics Germany GmbH, eingebunden
in QMS SGS Weiden
Probenahmedatum: 20.12.2022
Probenahmezeit: 11:50
Prifzeitraum: 20.12.2022 - 22.12.2022
Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Priifergebnisse beziehen sich
ausschlieflich auf die untersuchten Prifgegensténde und den Zeitpunkt der Durchfihrung der Prifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prufberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugéanglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieBlich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des aufleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto3 kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 22.12.2022 um 14:41 Uhr durch Stefan Osterbrink (Kundenbetreuer) elektronisch freigegeben und
ist ohne Unterschrift glltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfuhrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 8002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Probenbezeichnung: 1 Mimbacher Gruppe, Ortsnetz
Probe Nr.: UWE-22-0127101-01
Probenahmeort: Hochbehélter Iber, PNH
Vor-Ort-Parameter
Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Probennahme - X - DIN EN ISO 5667-5:2011-02
Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12
Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle
Probennahmestelle 1:2006-12
Geruch - ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10
Geschmack - ohne - DEV B 1/2:1971
Temperatur °C 7,6 - DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort) - 8,6 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/ecm 352 2790 |DIN EN 27888:1993-11
Laboruntersuchungen
Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Trabung FNU 0,065 1 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)
Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 |[DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)
436 nm
Mikrobiologische Parameter
Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11
Beurteilung

Bakteriologisch entspricht die Probe hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

(ULE) - Verfahren durchgefihrt am Standort Markkleeberg; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)
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(( DAKKS
Deutsche
Auftrag-Nr.: UWE-23-0008039 DPLIIOOLOLT
D-PL-14004-01-02
Ihr Auftrag: vom 30.01.2023 S T
Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A+B P
(gem. TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe
Eingangsdatum: 30.01.2023
Probenahme durch: Herwig Siegl-Nenninger, SGS Analytics Germany GmbH,
eingebunden in QMS SGS Weiden
Probenahmedatum: 30.01.2023
Prifzeitraum: 30.01.2023 - 22.03.2023
Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Priifergebnisse beziehen sich
ausschliefllich auf die untersuchten Prifgegensténde und den Zeitpunkt der Durchfhrung der Prifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prufberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Geschaftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugéanglich sind. Es wird ausdrticklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital Ubermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieBlich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern uberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des auleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 22.03.2023 um 10:34 Uhr durch Stefan Osterbrink (Kundenbetreuer) elektronisch freigegeben und
ist ohne Unterschrift glltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfuhrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 8002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Probenbezeichnung: 1 Mimbacher Gruppe, Ortsnetz
Probe Nr.: UWE-23-0008039-01
Probenahmeort: HB Atzmannsricht, WB Rohrkeller

Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Probennahme -- X -- DIN EN ISO 5667-5:2011-02

Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12

Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle

Probennahmestelle 1:2006-12

Geruch - ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10

Geschmack - ohne - DEV B 1/2:1971

Temperatur °C 7,2 - DIN 38404-C4:1976-12

pH-Wert (vor Ort) -- 8,3 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/cm 344 2790 |DIN EN 27888:1993-11

Laboruntersuchungen

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Saurekapazitat bis pH 4,3 (Ks 4,3) mmol/| 2,60 -- DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (ULE)

Saurekapazitat bis pH 8,2 (Ks 8,2) mmol/l - -- DIN 38 409-H 7-1:2005-12

Basekapazitat bis pH 8,2 (KB 8,2) mmol/| <0,100 -- DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12

pH-Wert nach Calcitsattigung -- 8,04 -- DIN 38 404-C 10:2012-12

Calcitlosekapazitat mg/I -4.3 50 DIN 38 404-C 10:2012-12

Kohlendioxid, frei (CO2) mg/I 1,548 -- berechnet

Kohlendioxid, zugehérig (CO2) mg/I 1,548 -- berechnet

Kohlendioxid, tberschussig (CO2) mg/I 0 -- berechnet

Pufferungsintensitat mmol/I 0,16 - berechnet

Muldenkorrosionsquotient (S1) - 0,41 -- berechnet

Zinkgerieselquotient (S2) - 3,85 -- berechnet

Kupferquotient (S3) - 13,6 -- berechnet

Trabung FNU 0,075 1 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

TOC mg/I 0,67 -- DIN EN 1484:1997-08 (ULE)

Fluorid mg/I 0,053 1,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Chlorid mg/I 16,35 250 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Nitrat mg/I 13,5 50 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Sulfat mg/I 17,97 250 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Ammonium mg/I 0,044 0,5 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

Nitrit mg/I <0,005 0,5 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

ortho-Phosphat mg/I 0,19 -- DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

Cyanid, gesamt mg/I <0,005 0,05 |DINEN ISO 14403-2:2012-10
(ULE)

Calcium mg/l 32,7 -- DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Magnesium mg/I 19,0 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Natrium mg/I 7,58 200 DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)
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Parameter Einheit Messwert Gw Verfahren

Kalium mg/l 3,48 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Bor mg/l <0,010 1 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Gesamtharte °dH 8,9 - berechnet

Gesamtharte (als CaO) mmol/I 1,60 -- berechnet

Hartebereich n. Waschmittelgesetz -- mittel -- berechnet

(WRMG)

Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Aluminium mg/l <0,005 0,200 |[DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Antimon mg/l <0,001 0,005 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Arsen mg/l 0,002 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Blei mg/l <0,001 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Cadmium mg/l <0,0001 0,0030 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Chrom (Gesamt) mg/l <0,0005 0,050 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Eisen mg/l <0,010 0,200 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Kupfer mg/I 0,001 2 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Mangan mg/l <0,003 0,050 |DINEN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Nickel mg/l 0,001 0,020 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Quecksilber mg/I <0,0001 0,0010 |DIN EN 1483 (E 12):1997-08
(ULE)

Selen mg/l <0,001 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Uran mg/l 0,002 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Benzol pg/l <0,25 1,0 DIN 38 407-F 9:1991-05 (ULE)

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Vinylchlorid pg/l <0,2 0,5 DIN 38413-P 2:1988-05 (ULE)

1,2-Dichlorethan pg/l <0,3 3,0 DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Trichlorethen Mg/l <1,0 10,00 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Tetrachlorethen pg/l <0,1 10,00 [DIN ENISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Summe Tri- und Tetrachlorethen pg/l - 10,00 [DIN ENISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)
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Pestizide

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Aclonifen pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Amidosulfuron pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Atrazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Atrazin-2-hydroxy pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Azoxystrobin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bentazon pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Boscalid pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bromacil pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Carbendazim pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Carbetamid pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chloridazon pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chlortoluron Mg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clodinafop Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clomazone pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clopyralid pg/l <0,05 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clothianidin Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylatrazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethyldesisopropylatrazin pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylsimazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylterbutylazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dicamba pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dichlorprop pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Difenoconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diflufenican pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimefuron pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethachlor pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethenamid pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethoat pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethomorph pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimoxystrobin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diuron pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Epoxiconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethidimuron Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethofumesat pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenoxaprop pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenpropidin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenpropimorph pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flazasulfuron pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flonicamid pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Florasulam pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluazinam pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flufenacet pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flumioxazin pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopicolid pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopyram pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flupyrsulfuron-methyl pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flurtamone pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
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Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Flusilazol Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluxapyroxad pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Imidacloprid Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
loxynil Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoproturon pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoxaben pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Kresoxim-methyl pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Lenacil pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mandipropamid pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
MCPA pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mecoprop pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesosulfuron-methyl pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesotrione pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metalaxyl pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metamitron pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metazachlor pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metconazol pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Methiocarb Mg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Methoxyfenozid Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metobromuron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metolachlor pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metosulam Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metribuzin Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metsulfuron-methyl pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Napropamid pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Nicosulfuron pg/l <0,05 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pendimethalin (Penoxalin) pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pethoxamid pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picolinafen pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picoxystrobin pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pirimicarb pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prochloraz pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propamocarb pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propaquizafop pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propazin pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propiconazol Mg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propoxycarbazone pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propyzamid pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Proquinazid pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prosulfocarb pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prosulfuron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prothioconazol pg/l <0,05 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyrimethanil pg/l <0,01 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyroxsulam Hg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinmerac pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinoclamin pg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinoxyfen pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Simazin pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
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Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Spiroxamin Mg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Sulcotrion Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebuconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebufenozid Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebufenpyrad pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Terbuthylazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiacloprid pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiamethoxam pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thifensulfuron-methyl pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Topramezone pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triadimenol pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triasulfuron pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tribenuron-methyl pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triclopyr pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Trifloxystrobin pg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triflusulfuron-methyl pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tritosulfuron pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
2,4-D Mg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Imazalil Mg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pinoxaden Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bixafen Mg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Cyflufenamid pg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Iprodion pg/l <0,02 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Penconazol pg/l <0,02 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Triticonazol pg/l <0,02 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Cyproconazol pg/l <0,02 0,1 DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Bromoxynil pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Fluazifop pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Haloxyfop pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
lodosulfuron-methyl pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Tetraconazol pg/l <0,01 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Mikrobiologische Parameter
Parameter Einheit Messwert Gw Verfahren
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 100 [TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 100 [TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11
Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Clostridium perfringens KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 14189:2016-11
Benzo(k)fluoranthen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Glyphosat pg/l <0,05 0,1 DIN ISO 16308:2013-04 (UST)
Benzo(b)fluoranthen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
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Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Benzo(a)pyren Mg/l <0,002 0,010 |[DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Bromat mg/l <0,001 0,01 |DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)
Benzo(ghi)perylen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Summe 4 PAK (TrinkwV) pg/l - 0,170 |DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Prufparameter Nitrat / 50 + Nitrit / 3 mg/l 0,27 1,00 [berechnet

PAK gemessen nach DIN EN ISO 17993

Beurteilung

Bakteriologisch entspricht die Probe hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkleeberg;(UST) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Fellbach; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)
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Datum: 12.05.2023
Prafbericht Nr.: UWE-23-0034688/01-1
oakis
Auftrag-Nr.: UWE-23-0034688 DPLIIOOLOLT
D-PL-14004-01-02

Ihr Auftrag: vom 19.04.2023 S T
Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A (gem. P

TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe
Eingangsdatum: 19.04.2023
Eingangszeit: 14:45
Probenahme durch: Tobias Seidel, SGS Analytics Germany GmbH, eingebunden

in QMS SGS Weiden
Probenahmedatum: 19.04.2023
Probenahmezeit: 11:20
Prifzeitraum: 09.05.2023 - 12.05.2023
Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Priifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegensténde und den Zeitpunkt der Durchfihrung der Prifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die
Veréffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Geschaftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird ausdrucklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieflich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des aufleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto3 kann rechtlich geahndet werden.

Der Prufbericht wurde am 12.05.2023 um 10:40 Uhr durch Stefan Osterbrink (Kundenbetreuer) elektronisch freigegeben und
ist ohne Unterschrift glltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfuhrer: Wim van Loon  Dominik de Daniel
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 8002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Probenbezeichnung: 1 Mimbacher Gruppe, Ortsnetz
Probe Nr.: UWE-23-0034688-01
Probenahmeort: HB Mausdorf WH
Vor-Ort-Parameter
Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Probennahme - X - DIN EN ISO 5667-5:2011-02
Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12
Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle
Probennahmestelle 1:2006-12
Geruch - 1 -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10
Geschmack - 1 - DEV B 1/2:1971
Temperatur °C 8,9 - DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort) - 8,0 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/ecm 346 2790 |DIN EN 27888:1993-11
Laboruntersuchungen
Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Trabung FNU 0,075 1 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)
Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 |[DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)
436 nm
Mikrobiologische Parameter
Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 100 TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11
Beurteilung

Bakteriologisch entspricht die Probe hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

(ULE) - Verfahren durchgefihrt am Standort Markkleeberg; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)



SGS Analytics Germany GmbH - Zur Kesselschmiede 4 - 92637 Weiden

Standort Weiden

ZV WV Mimbacher Gruppe Telefon: +49-961-309-159
Herr Graessmann
Herbert-Falk-Str. 5 E-Mail: DE.IE.wei.info@sgs.com
92256 Hahnbach Internet: www.sgs.com/analytics-de
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Datum: 24.11.2023
Prafbericht Nr.: UWE-23-0108293/01-1
(( DAKKS
Deutsche
Auftrag-Nr.: UWE-23-0108293 DPLIIOOLOLT
D-PL-14004-01-02
Ihr Auftrag: vom 10.11.2023 S T
Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A (gem. P
TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe
Eingangsdatum: 10.11.2023
Probenahme durch: Sebastian Maier
Probenahmedatum: 10.11.2023
Probenahmezeit: 10:00

Prafzeitraum:

10.11.2023 - 24.11.2023

Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041
Verteiler: Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export);

bauamt@hahnbach.de

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Priifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegensténde und den Zeitpunkt der Durchfihrung der Prifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die
Veréffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Geschaftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird ausdrucklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieflich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des aufleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto3 kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 24.11.2023 um 08:17 Uhr durch Manfred Winkelmaier (Kundenbetreuer) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift gultig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfuhrer: Wim van Loon  Dominik de Daniel
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 8002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Probenbezeichnung: Mimbacher Gruppe, Ortsnetz

Probe Nr.: UWE-23-0108293-01

Probenahmeort: Hochbehélter Iber, PNH

Parametergruppe A

Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Probennahme - X - DIN EN ISO 5667-5:2011-02

Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12

Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle

Probennahmestelle 1:2006-12

Geschmack - ohne - DEV B 1/2:1971

Geruch -- ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10

pH-Wert (vor Ort) - 8,2 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

Temperatur °C 11,7 - DIN 38404-C4:1976-12

elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/cm 361 2790 |DIN EN 27888:1993-11

Mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Koloniezahl bei 22°C KBE/mlI 0 100 |TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 100 TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06

Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

intestinale Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Tribung FNU 0,08 1,00 [DINENISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 |[DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

Beurteilung

Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Analysenergebnisse entsprechen den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung. Der gemessene pH-Wert liegt bei groRer oder gleich 7,70; somit ist das Wasser als nicht
kalkaggressiv einzustufen.

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkleeberg; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 20.06.2023)



SGS Analytics Germany GmbH - Felixallee 9 - 92660 Neustadt a.d.
Waldnaab Standort Neustadt

ZV WV Mimbacher Gruppe Telefon: +49-9602-93337-0
Herr Graessmann
Herbert-Falk-Str. 5 E-Mail: de.ie.neu.info@sgs.com
92256 Hahnbach Internet: www.sgs.com/analytics-de
Seite 1 von 2
Datum: 27.01.2025
Prifbericht Nr.: UWE-25-0005110/01-1
s
Auftrag-Nr.: UWE-25-0005110 OPLIMONOLT
Ihr Auftrag: vom 23.01.2025 o L igontoro:
Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A (gem. P
TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe
Eingangsdatum: 23.01.2025
Eingangszeit: 11:10
Probenahme durch: Thorsten Haid
Probenahmedatum: 23.01.2025
Probenahmezeit: 09:50
Prifzeitraum: 23.01.2025 - 27.01.2025
Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041
Verteiler: Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export);

bauamt@hahnbach.de

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Priifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bediirfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlielich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tiberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des dufleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto3 kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 27.01.2025 um 09:57 Uhr durch Manfred Winkelmaier (Kundenbetreuer) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift glltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Hohenstralle 24 - 70736 Fellbach
Geschaftsfuhrer: Dr Tomasz P Bednarczyk - Marc Van Ryckeghem
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart: HRB 795222 - USt. |d-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 8002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Probenahmeort:

Eingangstemperatur:

Parametergruppe A

Vor-Ort-Parameter

Prifbericht Nr.:

Mimbacher Gruppe, Ortsnetz

UWE-25-0005110-01
HB, Atzmannsricht, PNV

UWE-25-0005110/01-1
Seite 2 von 2

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Probennahme - X - DIN EN ISO 5667-5:2011-02

Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12, zusatzlich fir
Legionellen: UBA Empfehlung
vom 18.12.2018

Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle

Probennahmestelle 1:2006-12, zusatzlich fir
Legionellen: UBA Empfehlung
vom 18.12.2018

Geschmack - ohne - DEV B 1/2:1971

Geruch -- ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10

pH-Wert (vor Ort) -- 8,3 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

Temperatur °C 6,6 - DIN 38404-C4:1976-12

elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 355 2790 |DIN EN 27888:1993-11

Mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 100 TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 100 TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06

Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

intestinale Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Triibung FNU 0,1 1,0 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

Beurteilung

Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Analysenergebnisse entsprechen den Anforderungen der

Trinkwasserverordnung. Der gemessene pH-Wert liegt bei groRer oder gleich 7,70; somit ist das Wasser als nicht

kalkaggressiv einzustufen.

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkleeberg; GW: Grenzwert;

Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 20.06.2023)




SGS Analytics Germany GmbH - Felixallee 9 - 92660 Neustadt a.d.
Waldnaab Standort Neustadt

ZV WV Mimbacher Gruppe Telefon: +49-9602-93337-0
Herr Graessmann
Herbert-Falk-Str. 5 E-Mail: de.ie.neu.info@sgs.com
92256 Hahnbach Internet: www.sgs.com/analytics-de
Seite 1 von 2
Datum: 25.04.2025
Prafbericht Nr.: UWE-25-0035244/01-1
ks
Auftrag-Nr.: UWE-25-0035244 OPLIMONOLT
Ihr Auftrag: vom 22.04.2025 o L igontoro:
Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A (gem. P
TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe
Eingangsdatum: 22.04.2025
Eingangszeit: 12:15
Probenahme durch: Sebastian Maier
Probenahmedatum: 22.04.2025
Probenahmezeit: 10:45
Priifzeitraum: 22.04.2025 - 25.04.2025
Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041
Verteiler: bauamt@hahnbach.de; Gesundheitsamt Amberg
(LFW-Export)

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Priifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bediirfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlielich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tiberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des dufleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto3 kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 25.04.2025 um 15:48 Uhr durch Vanda Machalkova (Kundenbetreuerin) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift glltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Hohenstralle 24 - 70736 Fellbach
Geschaftsfuhrer: Dr Tomasz P Bednarczyk - Marc Van Ryckeghem
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart: HRB 795222 - USt. |d-Nr.: DE 195 993 312
Citibank Eurape plc, Germany Branch - IBAN DE94502109000220121437 - BIC CITIDEFF




SGS

Prifbericht Nr.: UWE-25-0035244/01-1
Seite 2 von 2
Probenbezeichnung: Mimbacher Gruppe, Ortsnetz
Probe Nr.: UWE-25-0035244-01
Probenahmeort: HB Blamberg, WB
Eingangstemperatur: —
Parametergruppe A
Vor-Ort-Parameter
Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Probennahme - X - DIN EN ISO 5667-5:2011-02
Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle

1:2006-12, zuséatzlich fir
Legionellen: UBA Empfehlung
vom 18.12.2018

Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle
Probennahmestelle 1:2006-12, zusatzlich fir
Legionellen: UBA Empfehlung
vom 18.12.2018

Geschmack - ohne - DEV B 1/2:1971

Geruch -- ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10

pH-Wert (vor Ort) - 8,0 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

Temperatur °C 7,6 - DIN 38404-C4:1976-12

elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 276 2790 |DIN EN 27888:1993-11

Mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 100 TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 100 TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06

Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

intestinale Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Triibung FNU 0,1 1,0 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m 0,26 0,50 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

Beurteilung

Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Analysenergebnisse entsprechen den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung. Der gemessene pH-Wert liegt bei groRer oder gleich 7,70; somit ist das Wasser als nicht
kalkaggressiv einzustufen.

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkleeberg; GW: Grenzwert;

Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 20.06.2023); fir Pseudomonas aeruginosa in 100ml gilt die
UBA-Empfehlung vom 13.06.2017



SGS Analytics Germany GmbH - Zur Kesselschmiede 4 - 92637 Weiden

ZV WV Mimbacher Gruppe Telefon:

Herr Graessmann

Herbert-Falk-Str. 5 E-Mail:

92256 Hahnbach Internet:
Datum:

Prafbericht Nr.: UWE-24-0066002/01-1

Auftrag-Nr.: UWE-24-0066002

Ihr Auftrag: vom 29.07.2024

Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A+B

(gem. TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe

Eingangsdatum: 29.07.2024

Eingangszeit: 12:55

Probenahme durch: Sebastian Maier

Probenahmedatum: 29.07.2024

Probenahmezeit: 09:30

Prifzeitraum: 29.07.2024 - 26.08.2024

Probenart: Trinkwasser

LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041

Verteiler: Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export)

Standort Weiden

+49-961-309-159

DE.IE.wei.info@sgs.com
www.sgs.com/analytics-de

Seite 1 von 4
26.08.2024

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstella
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Priifergebnisse beziehen sich
ausschliefllich auf die untersuchten Prifgegensténde und den Zeitpunkt der Durchfihrung der Prifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Priifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in

sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital Ubermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieBlich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegentiber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des auleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto3 kann rechtlich geahndet werden.

Der Prufbericht wurde am 26.08.2024 um 10:02 Uhr durch Vanda Machalkova (Kundenbetreuerin) elektronisch freigegeben

und ist ohne Unterschrift gultig.

Geschaftsfuhrer: Dr Tomasz P Bednarczyk - Marc Van Ryckeghem
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart: HRB 795222 - USt. |d-Nr.: DE 195 993 312

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Hohenstralle 24 - 70736 Fellbach Elg 1 EEI

UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 D388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473



SGS

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:
Probenahmeort:

Vor-Ort-Parameter

Prufbericht Nr.: UWE-24-0066002/01-1
Seite 2 von 4

Mimbacher Gruppe, Ortsnetz
UWE-24-0066002-01
HB Mausdorf, WB

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Probennahme - X - DIN EN ISO 5667-5:2011-02

Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12

Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle

Probennahmestelle 1:2006-12

Geruch - ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10

Geschmack - ohne - DEV B 1/2:1971

elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/cm 365 2790 |DIN EN 27888:1993-11

Temperatur °C 11,3 -- DIN 38404-C4:1976-12

pH-Wert (vor Ort) -- 7,9 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

Mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 0 100 |TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 100 TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06

Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

intestinale Enterokokken KBE/100 mi 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11

Clostridium perfringens KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 14189:2016-11

Trinkwasserverordnung - Anlage 2 Teil |

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Benzol pg/l <0,3 1,0 DIN 38 407-F 9:1991-05 (ULE)

Bor mg/l <0,010 1 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Bromat mg/l <0,001 0,01 [DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Chrom (Gesamt) mg/I <0,0005 0,025 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Cyanid, gesamt mg/l <0,005 0,05 |[DIN EN ISO 14403-2:2012-10
(ULE)

1,2-Dichlorethan pg/l <0,3 3 DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Fluorid mg/l <0,05 1,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Nitrat mg/l 11,6 50 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Prufparameter Nitrat / 50 + Nitrit / 3 mg/I 0,23 1,0 berechnet

Quecksilber mg/l <0,0001 0,001 |[DIN EN 1483 (E 12):1997-08
(ULE)

Selen mg/l <0,001 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Tetrachlorethen pg/l <0,1 10 DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Trichlorethen pg/l <1 10 DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Summe Tri- und Tetrachlorethen pg/l - 10,00 [DIN ENISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)




SGS

Prufbericht Nr.: UWE-24-0066002/01-1
Seite 3 von 4
Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Uran mg/I 0,002 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Trinkwasserverordnung - Anlage 2 Teil Il

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Antimon mg/l <0,001 0,005 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Arsen mg/l 0,002 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Benzo(a)pyren pg/l <0,002 0,01 [DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)

Bisphenol A pg/l <0,05 2,50 |EN 12673 (F15):1999-05 (UST)

Blei mg/l <0,001 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Cadmium mg/l <0,0001 0,003 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Epichlorhydrin pg/l <0,05 0,1 DIN EN 14207 (P 9):2003-09
(UST)

Kupfer mg/l 0,001 2 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Nickel mg/l <0,001 0,020 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Nitrit mg/l <0,005 0,5 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

Benzo(b)fluoranthen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)

Benzo(k)fluoranthen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)

Benzo(ghi)perylen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)

Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)

Summe 4 PAK (TrinkwV) pg/l - 0,170 |DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)

Vinylchlorid pg/l <0,2 0,5 DIN 38413-P 2:1988-05 (ULE)

Trinkwasserverordnung - Anlage 3 (Indikatorparameter)

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Aluminium mg/l <0,005 0,200 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Ammonium mg/l <0,010 0,5 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

Chlorid mg/l 15,1 250 |DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Eisen mg/l <0,010 0,200 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

Mangan mg/l <0,003 0,050 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Natrium mg/l 8,39 200 |[DIN ENISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

TOC mg/l 2,42 -- DIN EN 1484:1997-08 (ULE)

Sulfat mg/l 18,5 250 |DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Trubung FNU 0,13 1 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Trinkwasserverordnung - § 14

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Saurekapazitat bis pH 8,2 (Ks 8,2) mmol/I -- -- DIN 38 409-H 7-1:2005-12

Basekapazitat bis pH 8,2 (KB 8,2) mmol/I <0,100 -- DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12

Saurekapazitat bis pH 4,3 (Ks 4,3) mmol/I 2,79 -- DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (ULE)
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Prufbericht Nr.: UWE-24-0066002/01-1
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Parameter Einheit Messwert Gw Verfahren

Calcium mg/l 39,5 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Magnesium mg/l 17,8 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Kalium mg/l 3,54 -- DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

pH-Wert nach Calcitsattigung - 7,84 -- DIN 38 404-C 10:2012-12

Calcitlosekapazitat mg/l -1,5 5,0 DIN 38 404-C 10:2012-12

Gesamtharte (als CaO) mmol/I 1,72 -- berechnet

Gesamtharte °dH 9,6 - berechnet

Hartebereich n. Waschmittelgesetz - mittel - berechnet

(WRMG)

Kohlendioxid, frei (CO2) mg/l 3,9 -- berechnet

Kohlendioxid, zugehdrig (CO2) mg/l 3,9 -- berechnet

Kohlendioxid, tberschissig (CO2) mg/I 0 -- berechnet

Pufferungsintensitat mmol/I 0,24 - berechnet

Muldenkorrosionsquotient (S1) -- 0,36 -- berechnet

Zinkgerieselquotient (S2) -- 4,33 -- berechnet

Kupferquotient (S3) -- 14,2 -- berechnet

ortho-Phosphat mg/I 0,207 -- DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

PAK gemessen nach DIN EN ISO 17993

Beurteilung

Die Analysenergebnisse entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Die Probe ist bakteriologisch
einwandfrei. Keine Uberschreitung der Grenzwerte fiir die chemischen Parameter. Fir die Indikatorparameter werden die
Grenzwerte unterschritten bzw. die Anforderungen eingehalten.

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkleeberg;(UST) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Fellbach; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 20.06.2023)



SGS Analytics Germany GmbH -

HauptstraBe 105 - 04416 Markkleeberg

ZN WV Mimbacher Gruppe
Herr Graessmann
Herbert-Falk-Str. 5

92256 Hahnbach

Prufbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:
Ihr Auftrag:
Projekt:

Eingangsdatum:
Eingangszeit:
Probenahme durch:
Probenahmedatum:
Probenahmezeit:

Prifzeitraum:

Telefon:

E-Mail:
Internet:

Datum:

UWE-24-0105956/01-1

UWE-24-0105956
vom 27.11.2024

Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A (gem.

TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe
27.11.2024

12:10

Sebastian Maier
27.11.2024

08:45

27.11.2024 - 06.12.2024

Standort Markkleeberg

+49-9602-93337-0

de.ie.neu.info@sgs.com
www.sgs.com/analytics-de

Seite 1 von 2
06.12.2024

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstella
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05

Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041
Verteiler: Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export);

bauamt@hahnbach.de

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieB3lich auf die untersuchten Priifgegenstéande und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Priifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Priifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedirfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlief3lich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tiberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des auleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR kann rechtlich geahndet werden.

Der Prufbericht wurde am 06.12.2024 um 16:06 Uhr durch Vanda Machalkova (Kundenbetreuerin) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift glltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Hohenstralle 24 - 70736 Fellbach
Geschaftsfuhrer: Dr Tomasz P Bednarczyk - Marc Van Ryckeghem
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart: HRB 795222 - USt. |d-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 8002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473




SGS

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Prifbericht Nr.:

Mimbacher Gruppe, Ortsnetz
UWE-24-0105956-01

UWE-24-0105956/01-1
Seite 2 von 2

Probenahmeort: HB Iber, PNV
Eingangstemperatur: —
Parametergruppe A
Vor-Ort-Parameter
Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Probennahme -- X -- DIN EN ISO 5667-5:2011-02 (ULE)
Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12 (ULE)
Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle
Probennahmestelle 1:2006-12 (ULE)
Geschmack -- ohne -- DEV B 1/2:1971 (ULE)
Geruch -- ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10 (ULE)
pH-Wert (vor Ort) - 8,1 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
(ULE)
Temperatur °C 9,6 -- DIN 38404-C4:1976-12 (ULE)
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 357 2790 |DIN EN 27888:1993-11 (ULE)
Mikrobiologische Parameter
Parameter Einheit Messwert Gw Verfahren
Koloniezahl bei 22°C KBE/mlI 4 100 | TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06
(ULE)
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 5 100 TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06
(ULE)
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
(ULE)
Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
(ULE)
intestinale Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11 (ULE)
Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Triibung FNU 0,1 1,0 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)
Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 |[DINISO 15923-1:2014-07 (UST)
436 nm
Beurteilung

Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Analysenergebnisse entsprechen den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung. Der gemessene pH-Wert liegt bei grofRer oder gleich 7,70; somit ist das Wasser als nicht kalkaggressiv
einzustufen.

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkleeberg;(UST) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Fellbach; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 20.06.2023)
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Prufbericht Nr.: UWE-24-0112361/01-1
(Dakks
Auftrag-Nr.: UWE-24-0112361 OPLIM0A0L0L
Ihr Auftrag: vom 13.12.2024 EE“EEEE%%E:
Projekt: Trinkwasseruntersuchung nach Parametergruppe A (gem. P
TWVO) - ZV WV Mimbacher Gruppe

Eingangsdatum: 13.12.2024
Probenahme durch: Thorsten Haid
Probenahmedatum: 13.12.2024
Prifzeitraum: 13.12.2024 - 27.12.2024
Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 0371 00041
Verteiler: Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export);

bauamt@hahnbach.de

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstéande und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Priifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedirfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieflich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tiberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegentber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Félschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des aufieren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstof kann rechtlich geahndet werden.

Der Prufbericht wurde am 27.12.2024 um 11:57 Uhr durch Patrick Kopp (Kundenbetreuer) elektronisch freigegeben und ist
ohne Unterschrift gliltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Hohenstralle 24 - 70736 Fellbach
Geschaftsfuhrer: Dr Tomasz P Bednarczyk - Marc Van Ryckeghem
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart: HRB 795222 - USt. |d-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 8002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Probenbezeichnung: Mimbacher Gruppe, Ortsnetz
Probe Nr.: UWE-24-0112361-01
Probenahmeort: Gebenbach, Flurstr. 6
Parametergruppe A
Vor-Ort-Parameter
Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Probennahme -- X -- DIN EN ISO 5667-5:2011-02 (ULE)
Probennahme nach - Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle

1:2006-12, zusatzlich fir
Legionellen: UBA Empfehlung
vom 18.12.2018 (ULE)
Desinfektion d. - thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle
Probennahmestelle 1:2006-12, zusatzlich fir
Legionellen: UBA Empfehlung
vom 18.12.2018 (ULE)

Geschmack -- ohne -- DEV B 1/2:1971 (ULE)

Geruch -- ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10 (ULE)

pH-Wert (vor Ort) - 8,0 6,5-9,5 [DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
(ULE)

Temperatur °C 9,0 - DIN 38404-C4:1976-12 (ULE)

elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 310 2790 |[DIN EN 27888:1993-11 (ULE)

Mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Koloniezahl bei 22°C KBE/mlI 5 100 |TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06
(ULE)

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 2 100 TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06
(ULE)

Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
(ULE)

Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
(ULE)

intestinale Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11 (ULE)

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Triibung FNU 0,1 1,0 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

Beurteilung

Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Analysenergebnisse entsprechen den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung. Der gemessene pH-Wert liegt bei groRer oder gleich 7,70; somit ist das Wasser als nicht
kalkaggressiv einzustufen.

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkleeberg; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 20.06.2023)



